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Trupa are nevoie de urmatorul echipament:

BACKLINE

TOBE :

Set tobe DW/ YAMAHA/ TAMA/ PEARL: Kick 22”, Tom 10’’, Tom 12”, Floor Tom 16” cu fete in stare buna, 1x stativ fus + nuca,

1x stativ premier,

3x stative cinele,

1x scaun toba,

1x mocheta toba (2x2m);

1x riser toba latime/ adancime/ inaltime (3m/2m/ 0.4m)

Set complet microfoane pentru toba (Heil, Audix, Sennheiser ) + stativele aferente sau cleme, 1x Audix OM 7 / Sennheiser e945 + stativ cu girafa pentru tobar.

BASS :

Amplificator Bass minim 500 w + (4x10 ) cabinet EBS/ Mark Little Bass/ Ampeg / Swr.

CHITARA :

1x Amplificator chitara (head +cabinet) Marshall JCM 800, JCM 900, DSL 2000,

1x Sennheiser e 609/Shure Sm 57 + stativ microfon,

1x Audix OM 7/Sennheiser e945 + stativ cu girafa pentru chitarist,

1x Radial DI Box Stereo (2 canale ) JDX / Telefunken/ LA audio,

2x Radial DI Box Mono (1 canal ) JDX / Telefunken/ LA audio,

4x cabluri jack-jack Mono de 3 m

Tripla de 220V cu 4 intrari pentru a fi alimentat pedalierul.

VOCE :

1x Wireless Sennheiser EW 500 945 G3/Shure UR 2 Beta 58,

1x Audix OM 7/ Sennheiser e945,

1x Stativ microfon girafa.

MONITORIZARE :

4x InEar (receiver+beltpack ) Sennheiser Ew 300 G3/Shure PSM 900 (fara casti),

4x 15 inch, 2 way, 500 w minimal power (L’ acoustics/ D&B audiotechnik/Martin Audio/ Meyer Sound). EXCLUS Mackie, Behriger, RCF sau alte monitoare de plastic.

SCENA :

Dimensiunea scenei trebuie sa fie de minim 8m/6m/0,8m (latime/adancime/inaltime) si perfect stabila.

Scena trebuie sa fie delimitata de public.
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FRONT OF HOUSE :

PA agreat: L’ acoustics, D&B audiotechnik, MeyerSound, Martin Audio si trebuie sa asigure 105db presiune la “front of house” si obligatoriu pe cel putin 3 cai (sub/joase/medii/inalte).

In situatia in care boxele nu fac parte din cele mentionate mai sus, firma de rental/organizatorul este rugat sa contacteze sunetistul trupei pentru confirmare.

Daca PA-ul de la locatie nu poate livra presiunea necesara unei cantari live trebuie suplimentat. Pozitionarea boxelor trebuie facuta de o parte si de alta a scenei, in fata trupei si trebuie confirmata cu sunetistul nostru.

Mixer Digital agreat: Midas Pro Series, Avid Sc48/ Profile, Allen&Heath iLive Series perfect

functional si sa aiba minim 32 canale si 10 auxiliare disponibile dupa cum reiese din input/ output list.

Mixerul trebuie pozitionat in fata PA-ului si NU in laterala scenei (in spatele sau laterala PA-ului).

2 utp-uri Cat 5 de pe scena pana la Front of House

Beneficiarul se obliga sa asigure:

2 persoane la locatie care sa ajute echipa tehnica la incarcarea si descarcarea backline-ului.

3 ore disponibile la locatie pentru montaj si probe de sunet.

inginer de sunet calificat si cunoscator al instalatiei, prezent pe toata durata probelor de sunet si a concertului

Scena trebuie cablata dupa “input list” inainte de sosirea trupei la locatie Inginer de lumini calificat pe durata probelor de sunet si a concertului.

Trupa vine cu :

Premier, cinele, pedala toba mare, casti pentru inEar.
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Beneficiarul se obliga sa asigure integritatea scenei si a backline-ului trupei.
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Beneficiarul se obliga sa asigure minim 2 bodyguarzi care sa nu permita accesul publicului pe scena atat pe durata probelor de sunet, cat si pe durata concertului.

Beneficiarul se obliga sa asigure 2 locuri de parcare cat mai aproape de intrarea in locatie.

Daca tour managerul artistului constata in ziua evenimentului ca cerintele din riderul tehnic agreat de comun acord nu au fost respectate, acesta are dreptul sa anuleze concertul !!!
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INPUT CHANNEL
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	Ch
	Description
	Microphone/ Di box
	Stand / Clip
	Observation

	
	
	
	
	

	1
	KICK
	Heil Pr 48/ Shure beta 52/ Audix D6
	Short Boom
	Gate/Comp

	
	
	
	
	

	2
	SNARE TOP
	Heil Pr 31/ Shure sm 57/ Audix i5
	Clamp
	Gate/Comp

	
	
	
	
	

	3
	SNARE BOTTOM
	Heil Pr 22/ Shure sm 57/ Audix i5
	Clamp
	Gate/Comp

	
	
	
	
	

	4
	HI-HAT
	Heil Pr 31/ Shure sm 81/ Audix adx 51
	Tall Straight
	Comp

	
	
	
	
	

	5
	TOM 1
	Heil Pr 28/ Sennheiser e604/ Audix D2
	Clamp
	Gate/Comp

	
	
	
	
	

	6
	FLOOR TOM
	Heil Pr 28/ Sennheiser e604/ Audix D2
	Clamp
	Gate/Comp

	
	
	
	
	

	7
	OVERHEAD L
	Akg c414/ Shure sm81/ AudioTehnica ae3000
	Tall Boom
	Comp

	
	
	
	
	

	8
	OVERHEAD R
	Akg c414/ Shure sm81/ AudioTehnica ae3000
	Tall Boom
	Comp

	
	
	
	
	

	9
	BASS
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	10
	GUITAR EL.
	Heil Pr 30/ Sennheiser e609/ Beyerdinamic
	Short Boom
	Comp

	
	
	m201
	
	

	
	
	
	
	

	11
	GUITAR ACC. 1
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	12
	GUITAR ACC. 2
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	13
	TRACK L
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	14
	TRACK R
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	15
	METRONOME
	Radial JDX / Telefunken / LA audio (passive)
	
	Comp

	
	
	
	
	

	16
	VOX DRUM
	Audix OM7/ Sennheiser e945
	Tall Boom
	Comp

	
	
	
	
	

	17
	VOX BASS
	Audix OM7/ Sennheiser e945
	Tall Boom
	Comp

	
	
	
	
	

	18
	VOX GUIT
	Audix OM7/ Sennheiser e945
	Tall Boom
	Comp

	
	
	
	
	

	19
	MAIN VOX
	Sennheiser ew500 G3 Wireless 945
	Tall Boom
	Comp

	
	
	Shure UR 2 beta 58 Wireless
	
	

	
	
	
	
	

	20
	MAIN VOX SPARE
	Audix OM7/ Sennheiser e945
	Tall Boom
	Comp
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OUTPUT CHANNEL
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	Aux
	Description
	Wedge/ IEM Monitor
	Observation

	
	
	
	

	1
	VOX
	IEM Monitor
	Sennheiser e300 G3/ Shure PSM 900

	
	
	
	

	2
	GUITAR
	IEM Monitor
	Sennheiser e300 G3/ Shure PSM 900

	
	
	
	

	3
	BASS
	IEM Monitor
	Sennheiser e300 G3/ Shure PSM 900

	
	
	
	

	4
	DRUM
	IEM Monitor
	Sennheiser e300 G3/ Shure PSM 900

	
	
	
	

	5
	VOX
	Floor Wedge
	15 inch, 2 way, 500 w minimal power

	
	
	
	

	6
	GUITAR
	Floor Wedge
	15 inch, 2 way, 500 w minimal power

	
	
	
	

	7
	BASS
	Floor Wedge
	15 inch, 2 way, 500 w minimal power

	
	
	
	

	8
	DRUM
	Floor Wedge
	15 inch, 2 way, 500 w minimal power

	
	
	
	


Contact “ THE MOTANS “ : Lucian Korponai - Inginer de Sunet Nr tel.  +40 720 375 866

Email: lucian.korponai@gmail.com
